B sAFer0AD

Fackverksmast och
sakerhetsmast 295

Stolpen tillverkas i helsvetsat
fackverk av massiva rundstanger.

Stolpen tillverkas enligt nedan med 0,5 m intervaller.
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Fackverksmast 295 Sakerhetsmast Fundament for 295 fackverksmast
Art nr Fackverksmast 295 Art nr
8503541 L=25m | Inklusive led 1331505  For fackverksmast 295 L = 1500
8603542 L=30m Art nr Typ C3 1331506  For fackverksmast 295 L = 1700

8503543 L=35m 85035415 L=25m 1331507  For fackverksmast 295 L = 2000
850 3544 L=4,0m 85035425 L=3,0m
8503545 L=4,5m 85035435 L=3,5m Reservdelar

8503546 L=50m 85035445 L=4,0m Art nr

8503547 L=55m 850 35455 L=4,5m 8503800  Séakerhetsled for fackverksmast 295
8503548 L=6,0m 8503546S L=50m
850 3549 L=6,5m 8503547S L=55m
8503550 L=7,0m 85035485 L=6,0m
850 3551 L=7,5m 8503549S L=6,5m
850 3552 L=80m 8503550S L=7,0m
8503551S L=7,5m
8503552S L=8,0m

Art nr

8503800R
Avskiljiningsled SS 295
reservdel, 2st Overfall,
2st Brytpinnar, 4st Rost-
fria platar
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